Untere Wasser- und Bodenschutzbehdrde informiert:

Heizollagerung in Uberschwemmungsgebiete (Stand: 04/2019)

Bei Starkregenereignissen kénnen selbst kleine Bache zu einem reiRenden Strom
werden. In der  Vergangenheit = mussten viele Betreiber  von
Heiz6lverbraucheranlagen feststellen, dass ihre Heizoltanks nicht ausreichend
gegen eindringendes Hochwasser gesichert waren, so dass die Tanks durch
Aufschwimmen beschéadigt oder gar von ihrem Standort fortgeschwemmt wurden.

Heiz6l ist ein bewahrter und héaufig verwendeter Energietrager, aber auch ein
wassergefahrdender Stoff der Wassergefahrdungsklasse (WGK2).
Heizblverbraucheranlagen missen aus diesem Grund hohen Sicherheits-
anspruchen genigen, um ein Austreten von wassergefahrdenden Flissigkeiten
unter allen Umstanden zu verhindern.

Dringt bei einer Uberschwemmung Wasser in das Gebaude ein und sind die
Heizo6ltanks nicht entsprechend gesichert, kénnen diese aufschwimmen und/oder
umkippen und es konnen Rohrleitungen abgetrennt werden. Schlimmstenfalls
werden die Behalter durch den Wasserdruck eingebeult und/oder undicht. Das
Wasser kann auch (Uber nicht gesicherte Behélteranschlisse und
Rohrleitungsverbindungen oder Uber nicht ausreichend hoch genug gefuhrte
Entliftungsleitungen in den Behalter gelangen.

Durch das Hochwasserschutzgesetz Il von 2017 wurde die Vorschrift des § 78 c in
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) neu eingeflgt.

Demnach ist die Errichtung neuer Heizdlverbraucheranlagen in festgesetzten und
vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten verboten. Die zustandige
Behorde (SGD Nord) kann auf Antrag Ausnahmen von dem Verbot zulassen, wenn
keine anderen weniger wassergefahrdenden Energietrdger zu wirtschaftlich
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vertretbaren Kosten zur Verfigung stehen und die Heizélverbraucheranlage
hochwassersicher errichtet wird.

In Risikogebieten auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten ist die Errichtung
neuer Heizo6lverbraucheranlagen verboten, wenn andere weniger
wassergefadhrdenden Energietrdger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur
Verfligung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann.
Die Anlage kann wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der
zustandigen Behorde spatestens sechs Wochen vor der Errichtung mit den
vollstdndigen Unterlagen angezeigt wird und die Behorde innerhalb einer Frist von
vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch
Anforderungen an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat.

Heizdlverbraucheranlagen, die am 5. Januar 2018 in festgesetzten oder in
vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten vorhanden sind, sind vom
Betreiber bis zum 05. Januar 2023 nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik hochwassersicher nachzurtsten.

Fir Heizolverbraucheranlagen, die am 5. Januar 2018 in Risikogebieten auf3erhalb
von Uberschwemmungsgebieten vorhanden sind, ist eine Nachriistung bis zum 5.
Januar 2033 erforderlich, soweit dies wirtschatftlich vertretbar ist.

Notstromanlagen stehen Heizdlverbraucheranlagen gleich (8 2 Abs. 11 der
AwSV).



